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Versatil.
Poderosa.
Compacta.
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16K8-LV

BAJO VOLTAJE

Sistema de almacenamiento de energia de litio

La marcay el logotipo WML son marcas registradas de WeCo srl Italia.
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16KAa-LV

Especificaciones

Capacidad maxima de almacenamiento

Capacidad del sistema de bateria

BATERIA
Tension nominal del médulo
Profundidad maxima de descarga
Ampliacién de mddulos
Proteccion de entrada

SISTEMA

Rango de tension
Capacidad neta

COMUNICACION  Interfaz de comunicacién
Dimensiones (An x Pr x Al) (mm)
Peso
Corriente max. carga/descarga
Corriente estandar carga/descarga

Temperatura de descarga

Charge temperature
PARAMETROS .
BASICOS Rango de temperatura estandar
Humedad
Altitud

Ciclos de vida previstos @ STC

Normativa

Funciones de seguridad

iitan a los rangos del BMS'y puec
Se recomienda contactar Co para obtener la Ultima.ficha
No se puede copiar ni repi este documento sin(_pemso
Los datos pueden cambia revio aviso. F

Las temperaturas indi

-

. = ’ o
tar cubiertas por la garantia de rendimiento.
eer la garantia y el manual antes de comprar.
eCo. Il

16.3 kWh

—
16.06 kWh ; ELTEJADO ‘
51.2Vdc

<= CREAMOS LA ENERGIA VERDE ==

@ cosseosr | @ sesoss 060

Hasta 98%

105 con LV HUB
1P66
46.5~56.8 Vdc

314Ah

RS485, CAN, RS$232, Wi-Fiy Bluetooth (con
dispositivo externo)

480 x 1000 x 262

122 kg

320ADC

155Adc

-20~+60°C*

-5~+55°C*

25°C+10°C

5% ~ 95 % sin condensacién
<3000 m

> 8000 (25°C 80% DoD)

CB/IEC62368-1/1EC62619/ CE /EMC / UN38.3

Ldgica descarga CAN, carga adaptativa (3 pasos)

2 x DI/DO programables

Dispositivo opcional para control remoto (App WeCo Android/iOS)
Pre-carga + proteccién de contactor

3 niveles de proteccion, equilibrado en tiempo real, carga adaptativa




ESTRUCTURA
ANTISISMICA

%?éi
CLUSTER SIEMPRE EQUILIBRADO
Logica de equilibrado automatico

1000mm
(39.4in)

480mm
(18.9in)

POTENCIA Y CAPACIDAD
MODULAR

AMPLIACION FACIL EN
CUALQUIER MOMENTO

BATTERM

wecobatteries.com



SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

DE LITIO La nueva

generacion
de baterias
ya esta aqui:
WeCo.

CARACTERISTICAS

INSTALACION RAPIDA
Instalacién facil con
autoconfiguracion Plug & Play.

ESTRUCTURA ANTISISMICA
Suministro continuo y
fiabilidad durante terremotos.

MODULO DE EXPANSION
Admite hasta 105 mddulos en
paralelo para una capacidad
sin precedentes.

#  Download on the Available on the
wECo | @ ppstore | | P> coogie piny |
WeCo Srl (Socio Unico)

Viale J. F. Kennedy 113-121 1EC (A C€

50038 Scarperia e San Piero "o SGS
Florencia, Italia

weco@wecobatteries.com
www.wecobatteries.com

Las imagenes aqui contenidas son solo con fines ilustrativos y pueden no reflejar el aspecto del producto final. Confirma los datos actuales con WeCo antes de la compra. Esta
prohibido el uso, copia o reproduccion no autorizada de disefios, logotipos o contenido. WeCo es una marca registrada de WeCoSrl Italia.



	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4



